
6F+2R

500

1.62@2700
18.33@2700

2660 x 1150 x 1185
267

940 ± 50
1422
890
865

V4D1E5

6x12 (23 x 8.5 , 23 X 8.50 - 12)

18

Trocken, einzel

Kat 1
Servolenkung

12.9

2.3

Manuell

Standard

Standard

4
24
20

2700
1306

1-3-4-2
73 & 78

540  /  1000

http://bit.ly/VSTVideos

TECHNISCHE DATEN

8F+2R

750

1.77@2700
21.62@2700

2523 x 1092 x 2075
267

940±50
1422

Vorderseite (mm) 890
865

V.S.T.TILLS. TRAKTOREN LTD.

ANTRIEBSSTRANG

REIFENGRÖßE

HYDRAULIKANLAGE

MODELL

Modell

Anzahl der Zylinder
Leistung (PS)

Bohrung & Hub (mm)

Kraftstotankinhalt (ltr.)

Kupplung

Übertragung

Geschwindigkeit

Bremse
4WD

Pumpenleistung (LPM)
Maximale Hubkraft kg
3-Punkt-Anbau
Lenkung

Mindestgeschwindigkeit - km/h
Höchstgeschwindigkeit - km/h

Gesamtabmessungen (L x B x H)
Bodenfreiheit (mm)
Wenderadius (m)

Radstand (mm)

Batteriekapazität

(CIN - L34101KA1967PLC001706)

E-mail:         

Nader
Texteingabe
Bild zeigt den Traktor mit aufpreispflichtigen Rasen-Breitreifen

Nader
Texteingabe




Nader
Texteingabe
------ 21,9L/min bei 2800U/min



FIELDTRAC

Nader
Texteingabe
Alle Angaben sind ca. Angaben und ohne Gewähr. Die Fabrik behält sich das Recht vor Änderungen vorzunehmen, daher kann die Richtigkeit der Angaben nicht garantiert werden.




